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Un environnement aseptisé
et sUr En toute S|mp||C|té.

PERFORMANCES COMBOs SYNERGY
NOVATRICES vy . " _

Biotec Italia introduit un nouveau CombOs a ete crée pour purifier I'air,
concept lié a la performance. neutraliser les odeurs et les infections dans
Technologies de pointe, matériels des espaces clos, détruire les bactéries,
et logiciels de derniére génération, les virus, moisissures et champignons
concus par le service et assurer que l'air et toutes surfaces
R&D de BIOTEC ITALIA. exposeées soient désinfectées.
Puissance et efficacité maximales, Il utilise les avantages reconnus de I'ozone,
toujours a votre disposition. qui est un deésinfectant adapté aux cliniques,

centres médicaux, chirurgicaux,
de bien-étre, instituts de beauté,
véhicules, restaurants et hétels,
environnements domestiques,
gymnases et maisons de retraite.

“WORKING SAFELY”

Conformément au protocolede sécurité
pour les entreprises - Covid / 19,
'entreprise est tenue d’assurer

le nettoyage et la désinfection
quotidienne et périodique des
environnements professionnels

(postes de travail et espaces communs).

LA SECURITE
AVANT TOUT



|’innovation technologique < Twins >.

La technologie Twins posséde son systeme d’exploitation programmable exclusif

et un écran tactile. La production d’ozone controlée attaque les différents composés
organiques en les oxydant et en les inactivant (acariens, bacteéries, champignons,
moisissures, virus). L'ozone subit un processus de conversion en oxygene a la fin du
cycle de désinfection, rendant I'air ambiant sain et respirable. Cette technologie
garantit la sécurité et la fiabilité de la procedure.
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CYCLE
D’OZONISATION O:s - 2

En entrant les parametres
relatifs a la taille de la piéce
via I’écran tactile.

Les algorithmes prédéfinis
définissent le temps requis
pour le cycle d’ozonisation
nécessaire pour

la désinfection.

CYCLE
D’OXYGENATION O:

Reconversion de 'ozone en
oxygéne grace a un systeme
autonome qui aspire l'air
ambiant riche en ozone dans
un filtre a charbon actif
et purifie lair.

SURVEILLANCE
DE LA QUALITE
DE LAIR

Un capteur précis et fiable détecte

la quantité d’ozone présent

dans l'air ambiant.

La technologie de qualité militaire
assure une lecture précise des données

TECHNOLOGIE
PROPRIETAIRE
ZEOGENE

Filtrage de I'air ambiant & travers un tamis enregistrées. Seul 'ozone entre en contact
moléculaire, séche Iair et filtre 'azote, direct avec la cathode et pénétre a travers
enrichissant I'air ambiant d’oxygéne, la membrane du capteur assurant
jusqu’a plus de 90%. L’ozone est formé en une mesure fiable.

combinant un atome d’oxygéne avec une
molécule d’oxygéne (O2).

Sa pureté maximise I'ozonisation et rend
le résultat extrémement efficace.
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Desinfecter ou purifier ?
Ces deux termes ne sont pas synonymes et ils ne font pas référence au méme mécanisme.
S'il est vrai qu'ils ont tous deux en commun l'objectif de rendre l'air intérieur plus pur,
il est également vrai qu'ils I'atteignent de deux manieres completement différentes et, ce qui
est plus important, que le niveau de purification obtenu est différent.
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Comb®@s, contrairement aux

diﬂ:éf:ents R,uriﬁcateurs

et asﬁsainisseu_r_'?'d’air sur

le march&; ssainit et purifie

Iair en'méme temps.

Un seul traitement

est capable de réduire

la présence de virus,

de bacteries et d’autres
icro-organismes polluants

et pathogenes dans lair.
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Les spores de champignons et
de moisissures peuvent rester
inactives pendant des mois et
devenir actives lorsque

les conditions bioclimatiques
leurs sont favorables.
L’ozonisation est actuellement le
moyen le plus rapide et le plus
efficace de les éliminer.

L’'ozone empéche et blogue
I’activité des virus a travers

le processus de peroxydation,
Il bloque aussi la capside virale
et interrompt le cycle

de production en empéchant
le contact entre le virus et

la cellule.

L’'ozone a un tres fort pouvoir
biocide naturel et organique.

Il est connu comme le composé
le plus puissant dans les
traitements de désinfection.
Efficace et sOr Il élimine plus

de 99% des bactéries. CHAMPIGNONS ET

MOISISSURES

BACTERIES VIRUS

L’'ozone étant un gaz plus
lourd que l'air, il peut pénétrer

L'ozone neutralise les particules de
fumée et les odeurs désagréables.

a l'intérieur des fibres des tissus
(matelas, canapés, fauteuils, tapis)
créant une réaction d’oxydation
immédiate, éliminant

les allergénes et les
micro-organismes vivants.
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|l agit de maniere omniprésente sur
les surfaces et les tissus et atteint
les points les plus difficiles d’acces
en agissant a long terme.
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Performance:_jusqu’é 6g/h de production d’ozone.
Vitesse: la desinfection et |a puriﬁcation de I'air sont facilitees.
Securite: un capteur précis survellle la qualité de l'air.

Efficacite: la technologie exclusive de Zeogene maximise
la productlon d’ozone.

Facilite d_’utiligation: un algorithme gere le cycle de désinfection
et de purlﬁcatlon.

Polyvalence: il peut fonctionner en absence de ventilation de la piece

Design et technologie: design et technologie exclusifs

FABRIQUE EN'ITALIE. —— ——

Le design de [a machine peut Iégérement différer de Iimage,
tout en gardant les fonctions décrites inchangées.



TENSION D’ALIMENTATION

PRODUCTION MAXIMALE D’OZONE

COMPTEUR DU TEMPS REGLABLE DE 'ECRAN D’AFFICHAGE
DIMENSIONS 350X380X200 mm

220VAC - 50/60Hz

DE 6,6 G/H JUSQU’A 18 G/H AVEC 80% O
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